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Artikelnummer Hub (in mm) Einbaulänge (in mm) Gewicht (in Kg)

F00 050 030 100 100 240 3,5

F00 050 030 120 120 260 3,8

F00 050 030 150 150 290 4,1

F00 050 030 180 180 320 4,5

F00 050 030 200 200 340 4,7

F00 050 030 250 250 390 5,3

F00 050 030 300 300 440 5,8

F00 050 030 350 350 490 6,4

F00 050 030 400 400 540 7

F00 050 030 450 450 590 7,6

F00 050 030 500 500 640 8,2

F00 050 030 550 550 690 8,8

F00 050 030 600 600 740 9,4

F00 050 030 650 650 790 10

F00 050 030 700 700 840 10,6

F00 050 030 750 750 890 11,2

F00 050 030 800 800 940 11,8

F00 050 030 900 900 1040 13

F00 050 030 1000 1000 1140 14,2

F00 050 030 1200 1200 1340 16,6

F00 050 030 1500 1500 1640 20,2
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Status Änderungen Datum Name

Datum Name

Kontrolliert

Gezeichnet

Norm

Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten / 

Protection notice 
DIN ISO 16016 observed

Allgemeintoleranz
nach 

DIN 7168 -m

Oberflächen 
nach 

DIN ISO 1302

Maßstab:Werkstoff:

F00 050 030 XXX

Hydrauliktechnik24 GmbH

10.02.2010 Finsterle
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder
Druckkraft max. [39,27 kN bei 200bar]
Zugkraft max. [25,13 kN bei 200bar]
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